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ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
OPUIHAJIbHUM NOCIBHUK 3 EKCNNYATALLII
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSLUGI
MANUAL DE INSTRUCTIUNI ORIGINAL
ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG

EREDETI KEZELOI KEZIKONYV

POVODNY NAVOD NA OBSLUHU

PUVODNi NAVOD K POUZITi

WARNING:

Read this instruction manual carefully before putting the petrol mist blower into operation and strictly observe

the safety regulations!

Save instruction manual for future reference.

NOMNEPEMXEHHA:

YBaxHO npounTanTe Ui iHCTPYKLii 3 ekcnnyarauii nepes TUM, sik BUKOPUCTOBYBaTW GEH3MHOBUI 0BNpUCKyBaY, Ta CTPOro AOTPUMYMNTECH
npaBwun 3 TExHikM 6e3neku!

36epexiTb IHCTPYKLitO 3 ekcrnyaTauii Ans NoganbLoro BUKOPUCTaHHS.

OSTRZEZENIE:

Przeczyta¢ uwaznie niniejszg instrukcje obstugi przed uruchomieniem spalinowego opryskiwacza mgtawiacego i $cisle przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwal

Instrukcje obstugi zachowac¢ do wgladu na przysztosc.

AVERTISMENT:

Cititi cu atentie acest manual Tnainte de a pune in functiune atomizorul cu motor pe benzina si respectati cu strictete reglementarile de
siguranta!

Pastrati manualul de instructiuni pentru a-l putea consulta pe viitor.

WARNUNG:

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Benzin-Spriihgerat in Betrieb nehmen, und halten Sie sich strikt
an die Sicherheitsbestimmungen!

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fir spatere Bezugnahme auf.

VIGYAZAT!

Miel6tt a benzines parafuvét hasznalni kezdené, olvassa el figyelmesen a kezelési kézikdnyvet, és szigorian tartsa be a biztonsagi
szabalyokat.

VYSTRAHA:

Pred uvedenim benzinového rozprasovacieho duchadla do €innosti si dékladne precitajte tento navod na obsluhu a prisne dodrziavajte
bezpecénostné predpisy!

Navod na obsluhu uchovajte pre pouzitie v buducnosti.

VAROVANI:

Pred uvedenim benzinového postfikovace do provozu si dikladné prostudujte tento navod k obsluze a peclivé dodrzujte bezpecénostni
smérnice!

Navod k pouziti si ulozte k pozdéjSimu nahlédnuti.
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Kdszdnjuk, hogy a MAKITA benzines parafuvét valasztotta. Nagy
orommel kinaljuk vasarldinknak a MAKITA benzines parafuvét, ami
hosszu tervezési folyamat, valamint tobb évnyi megszerzett tudas és
tapasztalat eredménye.

A parafuvé nagyszerllen Otvozi a korszerli technologia és az
ergonomikus kialakitas elényeit. Kénnyl kezelhet6sége, kompakt
mérete és egyszer(isége sokoldall professzionalis hasznalatot tesz
lehetévé.

Olvassael, értelmezze és tartsa be adokumentumban foglaltakat.
A dokumentum részletesen ismerteti a kivalo teljesitményii gép
mikodésének jellemzéit. Ha koveti az utasitasokat, a MAKITA
parafuvét biztonsagosan és megelégedettséggel hasznalhatja.

SZIMBOLUMOK

Tartalomjegyzék

Oldalszam
SZIMDOIUMOK ...t 137
Fontos biztonsagi tudnivalok ... 138
MUszaki @datok...........cceeiiiiiiiiiiee e 144

Az alkatrészek elnevezése.
Osszeszerelési tudnivaldk......
Teend6k a motor inditasa el6tt .. .
A motor inditasa és leallitasa..............ccoeeeuvveeieeiieeiieee e
Az alapjarati fordulatszam beallitdsa............ccceeiiiiiiieniiees
MUkodtetési eljaras..........cooeevveeennee

Ellenérzés és karbantartas.
TArolas........ccoevvvvveeeeeeenns
Hibaelharitas

A kezelési kézikdnyvben szerepld szimbdélumok kiemelt fontossaguak, azok jelentését mindenképpen ismerni kell.

VIGYAZAT/VESZELY

Olvassa el, értse meg és kdvesse a
kezel6i kézikdnyv utasitasait
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Tilos

Tilos a dohanyzas

Nyilt lang hasznalata tilos

A cip6 legyen strapabiro, és a talpa ne
csusszon.

Viseljen megfelelé védéruhazatot

Védbkesztyl viselése kotelezé
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Gondoskodjon arrél, hogy fuvatas
kézben a nézel6dék messzebb alljanak
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Az (izemeltetési terlileten nem
tartézkodhatnak személyek és
haziallatok

Hasznaljon szem- és flilvédot

@ ®

Viseljen 1égzésvédelmi egyéni
felszerelést

Forro felliletek — ujjak és kéz
égésveszélye
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Uzemanyag (benzin)

Kézi motorinditas

Vészledllitas

Els6segély

BE/INDITAS

KI/STOP

Ujjak és kéz csonkolasanak veszélye,
forgd penge

A hosszu haj elakadhat, ami balesetet
okozhat

Mérgez6 g6ézok és toxikus gazok.
Ne mikodtesse a berendezést szell6zés
nélkdli tertleten.
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FONTOS BIZTONSAGI TUDNIVALOK

A\ VIGYAZAT!
e Olvassa el az 6sszes biztonsagi figyelmeztetést és utasitast. A figyelmeztetések
és utasitasok be nem tartasa aramutést, tlizet és/vagy sulyos sériilést okozhat.

A figyelmeztetéseket és utasitasokat 6rizze meg, mert
késobb még sziiksége lehet rajuk.

Altalanos utasitasok

e A biztonsagos és helyes Uzemeltetés érdekében a kezel6nek el kell olvasnia,
meg kell értenie és be kell tartania a kezelési kézikdnyvben foglaltakat, és meg
kell ismerkednie a parafuvé Uzemeltetési jellemzdivel (1). A hianyos ismeretekkel
rendelkez6 kezel6 a helytelen kezelés miatt sajat magara és mas személyekre is
veszélyt jelent.

e Csak olyan személyeknek ajanlott a parafuvé késziléket kdlcsdnadni, akik mar
dolgoztak parafuvokkal.

o Akészulékkel egyutt mindig adja oda a kezelési kézikdnyvet is.

o Akésziléket els6 alkalommal hasznalok érdeklédjenek a keresked6nél a parafuvo
kezelésére vonatkozo alapvetd utasitasokkal kapcsolatban.

e Gyerekek és 18 év alattiak nem Uzemeltethetik a parafuvét. A 16 év feletti
személyek, a gép hasznalatanak elsajatitasa céljabdl, kozvetlen szakértdi
fellgyelet alatt hasznalhatjak azt.

e A parafuvot mindig a lehetd legnagyobb o&vatossaggal és koriltekintéssel
tzemeltesse.

e Csak akkor hasznalja a parafuvot, ha arra fizikailag alkalmasnak érzi magat.

e Minden miveletet felelésségteljesen és korultekintéen végezzen. A kezel6 masok
biztonsagaért is felel6sséggel tartozik.

e A parafuvét gydgyszerek és alkohol hatasa alatt tilos Gzemeltetni (2).

e Ha faradt, ne hasznalja a készuléket.

o Akézikonyvet tegye el, mert kés6bb még szlksége lehet ra.

A gép rendeltetésszeri hasznalata

e Megfelelé gépet hasznaljon. A parafivoval csak folyékony vegyszerek és egyéb
folyadékok permetezhet6k a gylimolcsokon, viragokon és kerti zdldségeken,
valamint a fakon, bokrokon és egyéb névényeken (pl. kavé, dohany és gyapot)
lévé kartevok és gyomok megfékezéséhez. Fiatal fak gondozasahoz is hasznos,
példaul szuk, egyéb kartevdk, valamint névényi betegségek ellen is megfelelb.
Ne hasznalja mas célra.
Ha a gépet fuvdlizemhez megfeleld csdvel lattak el, akkor hasznalhaté fuvoként.

e Csak olyan ndvényvédd termékeket hasznaljon, amelyeket a gyart6 jovahagyott
a parafuvéval valé hasznalatra, és megfelelnek minden vonatkozé biztonsagi
eléirasnak, szabvanynak és szabalyozasnak.

A parafuvo miikodtetésével kapcsolatos tudnivalékért forduljon a markakereskedéhéz.
Tartson be minden vonatkozé helyi biztonsagi eldirast, szabvanyt és szabalyozast.

A mikodtetést és szervizelést vegzé személyzet Osszes tagjanak megfeleld
képzésben kell részeslinie, illetve ismernitk kell a hasznalt vegyszerek kezelésére
vonatkozé eljarasokat, az els6segélynyujtast/siirgésségi ellatast, valamint a
folyékony vegyszerek artalmatlanitasara vonatkozé szabalyozasokat.

A\ VIGYAZAT!

e A parafuvot csak professziondlis felhasznalasra szanjak. Ne adja bérbe, illetve
ne kolcsondzze ki a parafuvot a kezeli kézikdnyv nélkil. Gyéz6djon meg arrol,
hogy a berendezést hasznalé személy megértette a jelen kezelSi kézikdnyvben
foglalt tudnivaldkat.

Személyi védofelszerelés

e Vegyszerek hasznalatakor a sériilések elkerllése érdekében hasznaljon megfelelé
védbfelszerelést a parafuvo toltése, hasznalata és tisztitasa kdzben. Mindig
kdvesse a vegyszer gyartdjanak Osszes utasitasat, és viseljen megfelelé szem-,
bér- és légzésvédelmi felszerelést. Ezek a kdvetkez6 dvintézkedésektdl eltéréek,
vagy azoknal szigorubbak is lehetnek.

o El6fordulhat, hogy a mérgez6 vegyszerek hasznalatakor a kezelének és a
kérnyezetében allé személyeknek a hasznalt vegyszerekhez jovahagyott, megfeleléen
felhelyezett Iégzésveédelmi felszerelést kell viselnituk. Olvassa el a vegyszer cimkéjét.
A mérgez6 vegyszerek belélegzése sulyos vagy halalos sérilést okozhat.

e A ruhazat legyen funkcionalis és megfeleld, azaz illeszkedjen szorosan a kezel6
testéhez, de ne gatolja a munkaban. Ne viseljen olyan ékszereket, ruhanemit
vagy hosszu hajat, amelyet a szivocsatorna beszippanthat. (3)

o A fej-, szem-, kéz- és labsérilések elkerilése, valamint a hallas védelme
érdekében a parafuvo lizemeltetése kdzben a kdvetkez6 védofelszereléseket és
védéruhazatot kell hasznaini.
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Kilonos figyelmet igénylé szabalyok

e A ruhazatnak masszivnak és jol illeszked6ének kell lennie, ugyanakkor nem
korlatozhatja a mozgas szabadsagat. Ne viseljen olyan kabatot, bévulé vagy
felhajtokas nadragot, sélat, 6ssze nem fogott hosszu hajat stb., amelyet a
szivécsatorna beszippanthat.

Labainak védelme érdekében hosszu nadragot viseljen.
Ne viseljen révidnadragot. (5)

e A parafuvé hangja karosithatja hallasat. Hangzar6é eszkozzel (fuldugdval vagy
fulvéddével) gondoskodjon hallasa védelmérdl. A készlléket gyakran hasznaldk
rendszeresen vegyenek részt hallasvizsgalaton. (4)

e Mindig viseljen gumi-/vegyvédelmi keszty(t a parafuvo hasznalatakor. Megfelelé
labbeli viselése a legfontosabb. Gumi/vegyvédelmi labbelit viseljen. (5)

o A megfelel6 szemvédelem elengedhetetlen. Még ha a parafivé nem is a kezel6
felé all, a szétreplld és visszapattano targyak veszélyesek lehetnek. (4)

e A parafuvot csak akkor Uzemeltesse, ha zart védészemuveget vagy megfelel6en
illeszked6 normal véddszemiiveget visel, amely az ANSI Z 87.1 szabvanynak
(vagy a vonatkozé orszagos el6irasoknak) megfelel felsé és oldals6 védelemmel
van ellatva.

VEGYSZEREK KEZELESE

e A parafivoval hasznalt egyes vegyszerek mérgez6é és/vagy maré anyagokat
tartalmazhatnak. Az ilyen vegyszerek veszélyesek lehetnek, és az emberek vagy
allatok sulyos vagy halalos sérilését okozhatjak, és/vagy sulyosan karosithatjak a
novényzetet és a kdrnyezetet.

Kertllje a vegyszerekkel valo kdzvetlen érintkezést.
Kovesse a vegyszer gyartdjanak utasitasait a termékkel valo érintkezést illetéen.

e A vegyszerek keverése vagy hasznalata, illetve a tarolasa vagy artalmatlanitasa
el6tt mindig olvassa el a termék cimkéjét és a kezeldi kézikdnyvet.

Ne emlékezetbdl végezze ezeket a miiveleteket.
A gondatlan vagy nem megfelel§ hasznalat sulyos vagy halalos sérulést okozhat.

e Gondosan olvassa el a vegyszerek tartalyan 1évé cimkéket a hasznalat el6tt.

A vegyszereket mérgez6képességiik alapjan soroljak osztalyokba.

Minden osztalyra kiilénb6z6 kezelési jellemz&k vonatkoznak.

A vegyszereket csak olyan személyek hasznalhatjak, akik megfelel képzésben
részeslltek a vegyszerek hasznalatat, illetve az elssegélynyuijtast illetéen.

e A vegyszerek nem megfelelé hasznalata karos lehet az emberekre, allatokra
és a kornyezetre. Tovabba javasolt olyan vegyszereket hasznalni a parafuvo
berendezéshez, amelyek nem tartalmaznak mard, korroziv vagy mérgezd
anyagokat.

e Csak egymassal kompatibilis névényvéddszereket keverjen 6ssze. A helytelen
keverékek mérgezd gazokat termelhetnek.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vegyszerek kezelése, hasznalata és permetezése
a helyi, allami és szdvetségi kdrnyezetvédelmi szabalyoknak és iranyelveknek
megfeleléen torténik. Szeles idében ne permetezzen. A kornyezet védelme
érdekében csak az el6irt mennyiséget hasznalja — ne hasznaljon tobbet.
Rendkivul 6vatosan jarjon el vizgyijté teriletek, vizi utak stb. mellett t6rténd
hasznélat esetén.

e A vegyszerek kezelése, illetve a permetezés kdzben ne nyissa ki a szajat (pl.
ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon). Ne fujjon bele a fuvdkakba, csdvekbe,
tomlékbe vagy mas alkatrészekbe szajjal. Mindig jol szell6zd terlleten kezelje
a vegyszereket, és mindig viselien megfelel§ védbruhazatot és biztonsagi
felszerelést.

Ne tarolja vagy szdllitsa egyiutt a vegyszereket ételekkel, italokkal vagy
gyogyszerekkel, és ne hasznalja mas célokra a vegyszerek dobozait.

Ne toltse at a folyékony vegyszereket masik tartalyba, kilondsen étel- és/vagy
italtartoba.

e A vegyszerekkel valo véletlen érintkezés vagy azok lenyelése esetén, illetve a
ruhazat szennyezédése esetén hagyja abba a munkat, és azonnal tajékozddjon a
vegyszer gyartéjanak utasitasairol.

Ha bizonytalan a teend&kkel kapcsolatban, azonnal kérjen tanacsot egy
mérgezeésugyi kdzponttdl vagy orvostol.

Mindig tartsa elérhet6 tavolsagban a termék cimkéjét, hogy elolvashassa vagy
megmutathassa a tanacsado személynek.

A kifroccsent vegyszert azonnal tordlje fel.

A megmaradt vegyszereket az allami, szbvetségi és a nemzeti térvényeknek és
eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

o Avegyszereket tartsa tavol gyermekektél, jogosulatlan személyektél és allatoktol.
Ha nem hasznalja, biztonsagos és zart helyen tarolja a vegyszereket. A megfeleld
tarolassal kapcsolatban kdvesse a gyartd elbirasait.
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Vegyszerek el6készitése

e Avegyszer gyartéjanak utasitasai szerint készitse el a vegyi oldatokat.

e Csak annyi oldatot készitsen el6 az adott munkahoz, hogy ne maradjon maradék.

e Csak az utasitasok szerint keverje a vegyszereket — a vegyszerek helytelen
keverése miatt mérgez6 gazok termel6dhetnek vagy robbanékony keverék johet
létre.

e Ne permetezzen oldatlan vegyszereket.

e Csak kultéren, jol szell6z6 helyen készitse el6 az oldatokat és végezze a tartaly
feltoltését.

o Akezeldnek tisztaban kell lennie az éppen hasznalt vegyszer nevével.

Tarolas

e Ne tarolja a permetezdoldatokat egy napnal tovabb.

o Csak jovahagyott tartalyban tarolja és szallitsa a permetezéoldatokat.

¢ Ne tarolja vagy szallitsa a permetez&oldatokat étel, ital vagy allati eledel tarolasara
szolgalo tartalyokban.

e Ne tarolja vagy szallitsa egyutt a permetezéoldatokat étellel, itallal vagy allati
eledellel.

e A permetezboldatokat tartsa tavol gyermekektdl, jogosulatlan személyektdl és
allatoktol.

e Lezart helyen tarolja a permetezdoldatokat, hogy illetéktelenek ne férhessenek
hozza.

Artalmatlanitas

Ne Ontse a vegyszermaradvanyokat, valamint a szennyezett oblit6oldatokat vizbe,
lefolyokba, csatornaba, utcai kanalisba vagy hasonldkba.

A szennyezett Oblitéfolyadék artalmatlanitasakor tartson be minden vonatkozé
torvényt, szabalyozast és elbirast.

Szigoruan tartsa be a vegyszer gyartdjanak ovintézkedésekre vonatkozo utasitasait.

A tartaly feltoltése

e Huzzon meg minden csatlakozast, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a csovek és
tomlék biztonsagosan csatlakoznak és megfeleld allapotuak. Tartsa zarva az
oldatleurits kart.

e A parafuvo vegyszerekkel torténd hasznalata elétt elészor friss vizzel toltse fel,
és gy6z6djon meg arrdl, hogy megfeleléen szerelte azt dssze, majd gyakorolja a
permetezést. Emellett keressen szivargast is. Ha alaposan ismeri a parafivo gép
mikodését, kdvesse a normal lizemeltetési eljarasokat.

e Kiultéren, jol szell6z6 teruleten toltse fel a parafuvot.

e Ne hasznaljon:

- gyulékony anyagokat a parafuvéban — ezek sulyos vagy halalos sériilést okozo
robbanast idézhetnek el6;

—maro vagy korroziv hatast anyagokat a parafivoban — ezek karosithatjak az
egységet;

- 50 °C feletti hdmérsékletl folyadékokat a felforras és az egység karosodasanak
elkerllése érdekében.

Az oldattartaly feltdltéséhez allitsa vizszintes fellletre a parafuvét, illetve csak jo
fény- és latasi viszonyok mellett téltse fel oldattal. A kdrnyezetszennyezés elkerulése
érdekében ugyeljen arra, hogy ne toltse tul az oldattartalyt a vegyi oldattal.

A sérilések elkertlése érdekében ne toltse fel a parafuvot, mikdzben hatan viseli azt.

Ha a kdzponti vizhalézathoz csatlakoztatott tomli6vel tolti fel az oldattartalyt, Ggyeljen
arra, hogy a toml6é vége ne érjen az oldatba, igy elkerllheti a visszafolyast (azaz
hirtelen vakuum keletkezése esetén a vegyszerek nem kerlinek a vizhaldzatba).

Ugy szamitsa ki az egy alkalommal felhasznalandé vegyszeroldat mennyiségét,
hogy ne maradjon felesleg a tartalyban.

A feltoltés utan szerelje fel az oldattartaly sapkajat, és huzza meg erésen.
o A feltdltés és az lUzem kozben is ellenbrizze a szivargasokat. Az oldattartaly

szivargasa vagy egy laza csatlakozas miatt ruhdjara vegyszer kerilhet, igy az
érintkezhet bérével.
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A parafuvé inditasa

Gy6z6djon meg arrél, hogy 20 méteres koéron belul (6) nem tartézkodnak
személyek, valamint Ugyeljen a munkavégzés kdzelében lévé allatokra is.

Hazak kozott ne hasznalja a parafuvot.

Miel6tt elinditja a paraflvot, gy6z6djon meg az lizemeltetés biztonsagossagarol:
Ellenérizze a gazkioldo biztonsagos mikédését. Az ellendrzés soran azt kell
vizsgalni, hogy a gazkioldd siman, akadalymentesen mozog-e. Ellendrizze a
gazkioldo reteszének megfelel6 miikodését.

Ellenérizze a fogantyuk tisztasagat és szarazsagat, valamint a be-/kikapcsolo
mikddését. A fogantyukat tartsa olajtol és lizemanyagtdl tisztan.

A szivargas, valamint a bérrel valo érintkezés elkeriilése érdekében ellenérizze,
hogy a tartaly sapkaja, valamint a permetez6h6z vezetd Osszes csatlakozas
megfeleléen van meghuzva, és gy6z6djon meg arrél, hogy a témlét biztonsagosan
csatlakoztattak és jo allapotban van. Tartsa zarva az oldatlelritd kart.

A gép beinditasa el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy az oldatleurité kar zarva van.
Ellenérizze, hogy a gyujtogyertya sapkaja biztonsagosan rogzitve van a
gyujtogyertyan — egy laza gyujtégyertyasapka ivkistilést okozhat, ami begyujthatja
a gyulékony gazokat, igy tlz keletkezhet.

Ellenérizze a hevederpantokat, és cserélje ki, ha a pant sérlilt vagy elkopott.

A munka elkezdése el6tt allitsa sajat méretére a vallszijat.

Vészhelyzet esetén bujjon ki a vallszijbdl, és gyorsan szabaduljon meg a géptdl.
A gép hasznalata el6tt gyakorolja néhanyszor a hevederbdl valé kibujast, hogy
hozzaszokjon. Ne dobja el a gépet gyakorlas kdézben, mivel ez a gép sérllését
okozhatja.

Abeinditéfogantyl hizasa kdzben ne tekerje a berantdzsinort a kezére. Ne hagyja,
hogy a beinditéfogantyu visszarantson, a berantézsinér megfelel6 felcsévéléshez
engedje vissza azt.

Az eljaras figyelmen kivil hagyasa kezének vagy ujjainak, illetve a beinditészerkezet
sérulését okozhatja.

Egy masik személy segitségére is szlikség lehet a beinditott parafuvé hatara
vald felvételekor. A kirepll6é targyak, vegyszerpermet/folyadék vagy a forré
kipufogégazok sériilést okozhatnak segédjének. Ennek elkerllése érdekében
tartsa alapjaraton a motort ezen rovid idé alatt, és ne hagyja, hogy segédje a
fuvoka vagy a kipufogo tertiletén alljon. Ellenkezé esetben a parafuvot segitség
nélkil kell beinditani és Gzemeltetni.

A parafuvot csak az utasitasoknak megfeleléen inditsa el.

A motort mas médszerrel inditani nem szabad (7)!

A paraflvot és a tartozékokat csak rendeltetésszeriien hasznalja.

A parafuvé motorjat csak a gép teljes Osszeszerelése utan inditsa be. A gép csak
valamennyi tartozék megfelel felszerelése utan indithato el.

Ha a motor miikddésében barmilyen zavart észlel, azonnal allitsa le.

Egy kézzel hasznalja a parafuvét, a jobb keze legyen a szabalyozdkaron.
Hatizsakként, a vallszijakat mindkét vallara felvéve viselje.

Annak érdekében, hogy ne veszitse el uralmat a gép felett, soha ne viselje a
szija(ka)t csak az egyik vallan.

MUkodtetés kdzben mindig fogja erésen a parafuvo fogantyujat, a szabalyzokart
tartsa hivelyk- és mutatéujja kozott. Ez a kéztartdas az Uzemeltetés teljes
idétartama alatt megfeleld iranyitast teszt lehetévé. Ugyelien a szabalyzokar
megfeleld allapotara, ne legyen nedves, szennyezett, olajos vagy zsiros.
Munkavégzés kézben mindig biztosan, egyensulyat megtartva alljon.

Az oldattartaly fligg6legesen tartasa, valamint a kifroccsenés elkerulése
érdekében ne hajoljon derékbdl. Csak guggoljon, és tamassza meg magat ugy,
hogy megfeleléen meg tudja tartani egyensulyat.

Ne feledje, hogy a folyadékkal feltdltott parafuvénak jelentésen nagyobb a sulya.
Rendkivul évatosan hajoljon, déljon és sétaljon.

A parafuvé hasznalata kozben tgyeljen arra, hogy ne Iélegezze be a kipufogégazt.
A motort soha ne mikddtesse zart helyiségben (fulladas és mérgezés veszélye
miatt). A szén-monoxid szagtalan gaz.

Mindig gondoskodjon megfelel6 szellézésrdl.

A parafuvd nincs szigetelve aramuités ellen. A haldlos aramuités elkerulése
érdekében ne Uzemeltesse a parafuvot olyan vezetékek és kabelek (tapkabel
stb.) kdzelében, amelyekben elektromos aram lehet. Ne permetezzen elektromos
berendezéseken vagy azok kdzelében.
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Ha a parafuvét fellgyelet nélkll hagyja vagy pihen, allitsa le. Helyezze biztonsagos

helyre, ahol masoknak nem jelent veszélyt, a gép (8) sem karosodik, és ne

helyezze gyulékony anyagok kozelébe.

o Afelforrosodott parafuvot ne fektesse szaraz flre vagy gyulékony anyagra.

Ne helyezze a parafuvot a talajra, ha nagy fordulatszamon Uzemelteti, mivel

az aprobb targyakat (homok, fli, por stb.) beszippanthatja a légbeémld, és ez

karosithatja a ventilatorlapatot.

Munkaszlnetben ne hagyja a parafuvét a napon, ne tegye ki kozvetlen napfénynek,

és ne hagyja héforras kdzelében.

Mikodtetés kozben a késziilék 6sszes védbelemét hasznaini kell.

A motort sérlt kipufogddobbal Gizemeltetni nem szabad.

Ne nyuljon bele a kipufogoényilasba. A kipufogddob nagyon felforrésodhat Gizem

kdzben, ez égési sérulést okozhat.

Ne érintse meg a motorfedelet hosszabb ideig, mivel felforrésodhat Gizem kézben,

ami égési sérulést okozhat.

Szallitas kdzben allitsa le a motort (8).

e Az lizemanyag-szivargas elkerllése érdekében biztonsagosan helyezze el a
parafuvot autdban vagy teherautédn valo szallitas kézben.

e A parafuvd szallitdsa csak teljesen Ures Uzemanyagtartallyal és folyadék-/

vegyszertartallyal térténhet.

Feltoltés lizemanyaggal

o Feltoltés kozben allitsa le a motort (8), tartsa tavol a nyilt langot (9), és ne

dohanyozzon.

Az olajszarmazékok lehet6leg ne érintkezzenek a bdrével. Az lzemanyagparat ne

lélegezze be.

Az lzemanyag utantoltését mindig védodkesztyliben végezze. A védéruhazatot

rendszeresen cserélni és tisztitani kell.

Ugyelijen arra, hogy a talaj szennyez6désének elkeriilése érdekében ne

fréccsenjen ki olaj vagy Uzemanyag (kérnyezetvédelem). A kiomlétt Gzemanyagot

azonnal tavolitsa el a parafuvorol. Az dngyulladas elkertlése érdekében mindig

szaritsa meg a nedves rongyokat, miel6tt zart taroléedénybe tenné.

Ugyelien arra, hogy az lzemanyag ne kerilljbn a ruhajara. Ha ruhazatara

Uzemanyag kerdilt (tlizveszély), azonnal cserélje ki.

Rendszeresen ellenérizze a tanksapka meghuzott allapotat.

Ovatosan hlizza meg az lizemanyagtartaly zarécsavarjat. A motor inditasakor

menjen tavolabb, legalabb 3 méternyire az izemanyag-feltdltés helyétdl (10).

e Az lizemanyag utantoltését soha ne végezze zart helyiségben. Az izemanyagpara
a talaj felett 6sszegyllik, ezzel robbanasveszélyt okozva.

e Az lizemanyagot csak megfelel6 jovahagyassal rendelkezd kannakban szallitsa és

tarolja. A tarolt lzemanyaghoz gyerekek ne férhessenek hozza.

Jaro vagy meleg motorba ne tdltsén Gizemanyagot.

Mikodtetési eljaras

o Aparafuvot csak jol megvilagitott és atlathaté helyen hasznalja. Hivos idészakban
ugyeljen a nedves, csuszos fellletekre, jégre és hora (csuszasveszély).
Munkavégzés kdzben mindig biztosan alljon (11).

Bizonytalan vagy meredek feliileten ne végezzen munkat (11).

Ha nem ismeri a hasznalt vegyszerrel kapcsolatos kockazatokat, nézze meg a
termék cimkéjét és/vagy az anyag biztonsagi adatlapjat, és/vagy forduljon az
anyag gyartojahoz/beszallitéjahoz.

Aveszélyes anyagokkal kapcsolatban munkaltatéjanal, kormanyzati szerveknél és
mas forrasoknal is érdeklédhet.

Néhany mas hatdsag kdzzétette az olyan anyagok listajat, amelyek kéztudottan
rakot, reproduktiv toxicitast stb. okozhatnak (11).

A személyi sérllések elkerllése érdekében a légaramot ne iranyitsa masok felé,
mivel a nagynyomasu leveg8 szemsériilést okozhat, és a kisméretii targyakat
nagy sebességre gyorsithatja fel (12).

e Ne permetezzen emberek, allatok iranyaba, és ne permetezzen le olyan
tulajdonokat, amelyek ett6l megsérilhetnek vagy karosodhatnak (12).

A parafuvd szivocsatornajaba és fuvokajaba nem szabad semmilyen idegen
targyat helyezni. Ellenkez6 esetben karosodhat a lapatkerék, valamint a kezel6
vagy mas személyek is sulyosan megsérulhetnek, mert a készilékbdl nagy
sebességgel tavoznak a torétt alkatrészek.

Figyeljen a szél iranyara, ne dolgozzon széllel szemben.

A megbotlas veszélyének és a készulék feletti uralom elvesztésének elkerulése
érdekében a készliléket ne hasznalja a késziiléket hatrafelé haladva.

A készulék tisztitasa, javitasa vagy alkatrészek cseréje el6tt mindig allitsa le a
motort.

Tartson pihenét, nehogy elfaradjon, és emiatt elveszitse uralmat a gép felett.
Oranként 10—20 perc pihendidét javasolunk.
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A munka befejezése utan

e \Vegyszerek permetezése és kezelése utan mindig mossa le magat alaposan,
szappanos vizzel. Azonnal zuhanyozzon le, és a véd6ruhazatot a tobbi ruhatdl
kdlén mossa le.
Kdvesse a vegyszer gyartdjanak tovabbi elbirasait.
Mindig tisztitsa meg a parafuvét a rarakédott portdl és egyéb szennyezédésektol.

o Uritsele, 6blitse ki és tisztitsa meg az oldattartalyt és az egységet minden hasznalat
utan. Ezzel megel6zheté az oldat kristalyosodasa, amely kés6bb eltomédéshez
és az egység vegyi sériléséhez vezethet. Emellett a maradék vegyszereknek
nemkivanatos hatasuk lehet, ha egymas utan kulonb6z6 vegyszerekkel
permetez (pl. el6fordulhat, hogy a maradék gyomirtészer karositja vagy megoli a
novényvéddszerrel permetezett ndvényeket).
Ne térolja a parafuvét ugy, hogy permetoldat maradt az oldattartalyban.

e Tartsa tavol a gyermekeket, az illetéktelen személyeket és az allatokat a frissen
permetezett terllettdl.
Egyes vegyszerek (kllondsen a mezdgazdasagi novényvéddszer) hasznalata
utan jelzésekkel kell felhivni a figyelmet a kezelt terlletre: ,Ideiglenesen korlatozott
belépés” (REI) van érvényben.
Lasd a vegyszerek termékcimkéit, valamint a vonatkozé kormanyzati
szabalyozasokat.

Karbantartasi tudnivalok

o Atarolas el6tt végezzen tisztitast és karbantartast.

o Ugyeljen akérnyezetre. Igyekezzen a parafuvét a legkisebb zajjal és szennyezéssel
Uzemeltetni. A karburator beallitasakor kildnés gonddal jarjon el.

e Rendszeresen tisztitsa meg a paraflivot, ellenbrizze a csavarok és anyak
meghuzasat.

e A paraflvot ne tarolja és javitsa nyilt lang, szikra stb. kbzelében (13).

e A parafuvét jol szell6z8, zart helyiségben, lres Uzemanyag- és oldattartallyal
tarolja.

Tartsa szem el6tt és kovesse a szakmai szervezetek és biztositétarsasagok altal kiadott baleset-megel6zési utasitasokat.
A parafuvot semmiképpen ne modositsa, mert azzal sajat biztonsagat kockaztatna.

A kezel6 csak a kezelési kézikdnyvben ismertetett karbantartasi és javitasi miveleteket végezheti el. Az 6sszes tobbi miiveletet csak hivatalos
szervizek végezhetik.

Csak a MAKITA altal biztositott, eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat hasznalja.

A jévahagyas nélkil alkalmazott gépek és tartozékok megnovelik a balesetek és sériilések kockazatat. A jovahagyas nélkuli alkatrészek és
tartozékok hasznalatabol ered6 karokeért és balesetekért a MAKITA semmilyen felel6sséget nem vallal.

Els6segély

Gondoskodjon arrél, hogy az uUzemeltetés helyének koézelében mindig legyen
megfelelSen felszerelt els6segélydoboz. Az els6segélydobozbdl kivett minden dolgot
azonnal potolni kell.

Segitségkéréskor a kdvetkezéket kell megmondania:
e a baleset pontos helyét;

e mi tortént;

e a sérilt személyek szamat;

e a sérllések sulyossagat;

e az On nevét.

Csomagolas
A MAKITA parafuvét a szallitas kozben bekovetkezd sérulések ellen kartondobozos

védécsomagolassal latjak el. A karton jellegzetességeinél fogva uUjrafelhasznalhato
és Ujrahasznosithatoé (Ujrahasznosithaté papirhulladék).

ORIZZE MEG EZEKET AZ UTASITASOKAT.

A\ VIGYAZAT!

e A gép gyakori hasznalata miatt NE FELEDKEZZEN MEG a biztonsagi
ovintézkedésekrdl; mindig tartsa be 6ket. A gép NEM RENDELTETESSZERU
hasznalata vagy a kezel6i kézikdnyv biztonsagi ovintézkedéseinek be nem
tartasa sulyos személyi sérulést okozhat.
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Csak az eurépai orszagok szamara

EU-megfeleléségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy a kdvetkezé gép(ek):
Gép megnevezése: Benzines parafuvo
Tipussz./Tipus: PM7651H
A miiszaki adatok a ,MUSZAKI ADATOK” tablazatban olvashatok
Megfelel a kovetkez6 eurépai iranyelveknek:
2006/42/EU, 2000/14/EU
Gyartasuk a kovetkez8 szabvanyoknak vagy el6irasoknak megfeleléen torténik:
EN 1SO 28139, ISO 10988
A 2006/42/EU iranyelv szerinti miiszaki dokumentacio a kdvetkezd cimrél szerezhetd be:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
A 2000/14/EU iranyelv altal el6irt megfeleléségi ellendrzési eljaras az V fuggelék szerint tortént.
Mért zajszint: 110,1 dB
Garantalt zajszint: 111 dB

QZML€%§W/

Yasushi Fukaya
Igazgato
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

MUSZAKI ADATOK

Modell PM7651H
Tomeg (telt Gzemanyagtartallyal, vegyszerekkel, 220 ml motorolajjal) (kg) 30,4
Tomeg (szaraz témeg) (kg) 14,1
Méret (favocsd nélkil — H x SZ x M) (mm) 420 x 440 x 595
Motor tipusa Léghutéses, 4-Utem(, egyhengeres
Max. motorteljesitmény (kW) 2,7
Max. motorfordulatszam (perc™) 7 400
Alapjarati fordulatszam (perc™) 2800
Motor-henger{rtartalom (cm?) 75,6
Uzemanyag Gépjarmivekben hasznalatos benzin
Az Gizemanyagtartaly térfogata | U] 1,8

API fokozatil SF osztalyl vagy magasabb, SAE 10W-

Motorolaj 30 olaj (4-Utem{ gépkocsikhoz valé motorolaj)
Motorolaj-mennyiség | U] 0,22
Karburator (membran karburator) WALBRO WYK
Gyujtégyertya NGK CMR6A

Gyertyaelektrod-hézag (mm) 0,7-0,8

Az oldattartaly térfogata 0] 15,0
Permettartomany (vizszintes/fliggéleges) (m) 16/13

Max. leveg&sebesség (m/s) 85
Levegbaramlasi sebesség (m?%/perc) 14,1
ISO 22867 szerinti rezgés O e (/s 27
Bizonytalansagi K tényezd (m/s?) 0,8
Atlagos hangnyomasszint az ISO 22868 | Lea e dB (A) 95,4
szerint Bizonytalansagi K tényez6 dB (A) 2,9
Atlagos zajszint az ISO 22868 szerint binog B @ o1
Bizonytalansagi K tényezé dB (A) 1,3

Megjegyzés:

1. A téblazatban meghatarozott olajat és gyujtégyertyat hasznalja.

2. Ez az adat el6ézetes figyelmeztetés nélkul valtozhat.

3. A 10 litert jelz6 szintvonalnal a parafuvoé oldattal egyitt szamitott bruttd tdmege kb. 25 kg.
4. Arezgési és zajszintet az egyenes cs6 (hosszu) méri.
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AZ ALKATRESZEK ELNEVEZESE
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1. Leallitd vezérldkar 13. Beinditéfogantyu 25. Elfordithaté csé

2. Szabalyozdkar 14. Tanksapka 26. Vallszij

3. Gazkioldd 15. Olajleereszt6 csavar 27. Leveg6beszivo sziréhaldja

4. Kioldékar 16. Uzemanyagtartaly 28. Oldattartaly

5. Oldattartaly sapkaja 17. Olajsapka 29. Egyenes cs6 (hosszd) (opcionalis
kiegészitd)

6. Levegstisztito burkolata 18. Témldszorits bilincs (100 mm atmersja) | S0 E9yenes cs6 (rovid) (opcionalis
kiegészit6)

7. Oldat szintjének ellenérzésére szolgalo R - S ‘ . e

csé 19. Téml6szoritd bilincs (76 mm atmérdji) 31. Ives cs6 (opcionalis kiegészit6)
8. Szivatokar 20. Fels6 fuvoka 32. Csdécsatlakozas szlirdje
9. Kipufogo 21. Masodik fuvoka 33. Oldattartaly sziir6je (az oldattartalyban)
s . . . 34. Csbévég (hosszu) (opcionalis kiegészité a

10. Dusitopumpa 22. Folyadékszabalyozd gomb fivé mkodtetéséhez)

11. Aljzat burkolata 23. Egyenes csd 35. C’so'veg"(rlgwd)'(o'pmonahs kiegeszitd a
fuvé mikodtetéséhez)

12. Kénydk 24. Oldatleiirité kar 36. Lapos cs6 (opciondlis kiegeszitd a fivo
mikodtetéséhez)
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OSSZESZERELESI TUDNIVALOK

A parafiivé csoveinek osszeszerelése

/\ FIGYELEM!
e Mielétt a parafavoval dolgozni kezd, mindig allitsa le a motort, és hiuzza le a
gyertyapipakat a gyujtogyertyakrol.
Mindig viseljen véddkesztyt!
e A parafuvét csak a teljes 6sszeszerelés utan inditsa el.
e Az dsszeszerelés utan gy6z6djon meg arrdl, hogy az 6sszes tdmlészoritd bilincs
meg van huzva.

MEGJEGYZES:
o Meghuzasukkor a bilincs csavarfejei nézzenek kifelé az abran lathaté modon.

1. lllessze dssze az elfordithato csévet (1) a flexibilis csével (2).
Szoritsa meg 6ket a 76 mm atmérdji bilinccsel (3).

2. Szerelje fel a flexibilis csévet a parafuvo kdnyokére (4).
Szoritsa meg 6ket a 100 mm-es atméréja bilinccsel (5).

3. llessze 6ssze az egyenes csovet (6) az elfordithaté csével (1).
Igazitsa 6ssze az egyenes cs6 hornyat az elfordithatd csévon 1évé kialld részt, és
forgassa el az egyenes csovet, amig az nem kattan, majd szoritsa meg a 76 mm
atmérdju bilinccsel (3).

MEGJEGYZES:
e A fent emlitett egyenes csé a kovetkezd harom csovet jelenti, és a végzendd
munkahoz megfelel6t szerelje fel.
— Egyenes cs6 (hosszu) (6)
- Egyenes cs6 (rovid) (7)
—ives felsd cs6 (8)
A fenti csdévek kozul csak egy vagy tobb kombinacidja tartozik a parafuvo
alapfelszereltségéhez, ami orszagonként eltérhet.
Eléfordulhat, hogy a tébbi csétipust opcionalis tartozékként kell beszerezni.
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4. Helyezzen fel két 76 mm atmér6jl bilincset (3) a csdre, ne szoritsa meg 6ket (késdbb
ezekkel a bilincsekkel kell megszoritani az oldatleirit6 kart és a csécsatlakozast).
Szerelje fel a masodik fuvokat (10) az egyenes csére.

Szoritsa meg 6ket egy masik 76 mm atmérdjl bilinccsel (3).

5. Helyezze az oldatleirité kart (9) a csére.
Ugyelien arra, hogy a kar talpanak (11) nyitott oldala az elfordithatd csé felé
nézzen.
Igazitsa 0ssze a kar talpat az egyenes csovon (12) 1évd kiallé rész hézagjaval.
Ezt kbvetbéen szoritsa meg 6ket a 76 mm atmérdja bilincsekkel (3).

6. Huzza meg az 6sszes bilincset.

A szabalyozdkar beallitasa és rogzitése
1. Vegye fel a gépet a hatara, és allitsa be a vallszijakat (lasd: ,A vallszij beallitasa”).

2. Csusztassa a szabalyozokart (1) a csé mentén a legkényelmesebb helyzetbe.

3. A gombot (2) elforgatva régzitse a szabalyozokart.

A csbvég felszerelése (opcionalis kiegészité a fuvé
miikodtetéséhez)
A\ VIGYAZAT!

e Engedje le az Gsszes vegyszeroldatot az oldattdml6bél (1) és a csbcsatlakozasbdl

(2), majd a csévég felszerelése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az oldatlelritd kar
(3) zarva van. Ellenkezé esetben a vegyszeroldat kifréccsenhet.

1. Atdmldszorito bilincs meglazitva szerelje ki az oldattdémlét a cs6csatlakozasbol.

2. Szerelje le a 76 mm-es bilincset, majd szerelje ki a masodik fuvokat az egyenes
cs6bdl.

147




3.lgazitsa 6ssze a cs6vég hornyat az egyenes csdvon 1évd kiallé résszel, majd
forgassa el a majd forgassa el a csévéget kattanasig.

MEGJEGYZES:
o Afent emlitett cs6vég a kdvetkezd harom csévégre vonatkozik, és az elvégzendd 4 [ H
munkatol fliggéen cserélhetd. @)

— Cs6vég (hosszu) (4)
— Cs6vég (rovid) (5)

— Lapos csé (6) 5) :HE

TEENDOK A MOTOR INDITASA ELOTT

1. A motorolaj ellenérzése és feltdltése

1) Az alabbi eljaras |épéseit hideg motorolaj esetén kell elvégezni, azaz ha a
parafuvo korabban nem mikodott.

o Ellendrzés: Fektesse afuvot vizszintes felliletre, majd vegye le az olajbetolté-
nyilas sapkajat. Ellenérizze, hogy az olajszint a nivopalca (3)
minimum (2) és maximum (1) jeldlései kdz6tt van-e. Ha a szint
nem éri el a 100 ml-es jelzést (4), toltson hozza Uj olajat.

e Olaj utantoltése:

Fektesse a parafuvot vizszintes fellletre, majd vegye le az
olajbetdlté-nyilas sapkajat. A nivépalca fels6 jelzéséig toltson
hozza olajat.

2) Normal Uzemeltetési korilmények k6zott a motorolajat 20 tzemora utan kell
utantélteni. Az olajcserék kozotti idékoz kordlbelll 10-15 tzemanyag-feltdltési
ciklusnak felel meg.

3) Ha az olaj szennyezett vagy szine elvaltozik, cserére szorul. (Az olajcserével
és annak gyakorisagaval kapcsolatban a 158. oldalon talal tajékoztatast.)

Javasolt olaj:  Eredeti MAKITA olaj vagy az API-tipusu SF vagy magasabb
osztalyba sorolt SAE 10W-30 olaj (4-lUtem{ motorokhoz vald)
Olajmennyiség: Korilbelil 0,22 1 (220 ml)

N\ FIGYELEM!

e Ha a parafuvot nem allo helyzetben tarolja, az olaj az olajszintmérétél visszafolyhat a motorba, igy az olajszint ellenérzésekor helytelen értéket
olvashat le. igy az olaj minden utantéltésekor eléfordulhat, hogy véletleniil tultdlti a gépet. A gépet mindig 4llé helyzetben tarolja.

e Ha az olajszint a felsé jelzés folott van, az olaj szennyezddhet, és a tobbletolaj miatt fehér fust tavozhat a kipufogdbal.

1. ellenérzési pont: Olajbetolté-nyilas sapkaja az olaj utantoltésekor

o Miel6tt leveszi az olajsapkat, torolje le a korulotte 1évé szennyez&déseket.

o Vegye le az olajsapkat, helyezze tiszta fellletre, nehogy homok, por vagy egyéb szennyez6dés ragadjon ra. A megfelel6 dvintézkedések nélkil
a szennyez6dések ratapadhatnak a sapkara, és belekerilhetnek a motorolajba. A homokot, port vagy egyéb szennyezédéseket tartalmazo
koszos olaj a nem megfelelé kenés miatt a motor rendellenes kopasahoz és a gép meghibasodasahoz vezethet.

2. ellendérzési pont: Ha utantoltés kézben kiomlik az olaj
o A parafuvo kilsejére 6mlétt olaj miatt a motorolaj szennyezetté valhat. A motor inditasa elétt ezért téroljon le minden kiomiott olajat.
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2. Uzemanyag-ellatas

A\ VIGYAZAT!
e Az lizemanyag utantoltése soran a tlizveszély elkeriilése érdekében mindig tartsa be a kovetkezd utasitasokat:

- Az lizemanyag feltdltését langmentes helyen kell végezni. Az lizemanyag-feltdltés kdzelében ne legyen lang (ne dohanyozzanak stb.).
- Uzemanyag-feltéltés elétt allitsa le a motort, és varja meg, amig lehdil.
- Sik fellleten végezze az izemanyag-feltoltést. Az lzemanyag-feltdltést ne végezze egyenetlen fellileten vagy rosszul szell6z6 helyen.
- Csak jo fény- és latasi viszonyok mellett végezze az uizemanyag-feltdltést.
- Nyitott, tiszta helyen végezze a feltoltést.
- Lassan vegye le az lizemanyagtartaly sapkajat. A belsé nyomas miatt kifréccsenhet az izemanyag.
- Ugyeljen arra, hogy az lizemanyag ne menjen mellé. A kiémlétt lizemanyagot teljesen le kell torélni.
- Csak a sziikséges mennyiséggel toltse fel.
- Az lizemanyag-feltoltést jol szell6z6 helyen végezze.

e Az Uzemanyagot koérultekintéssel kell kezelni.
— A bérre vagy a szembe juté lzemanyag allergias reakcidkat vagy irritaciot valthat ki. Ha barmilyen szokatlan fizikai jelet tapasztal, azonnal

forduljon orvoshoz.

Az lizemanyag eltarthatésagi ideje

Az lizemanyagot még akkor is fel kell hasznalni 4 héten belll, ha jol szell6z6 helyen, megfelel6 taroléedényben tartottak.
Ha nem megfelel6 taroldedényt hasznalnak, vagy fedé nélkdl taroljak az izemanyagot, annak minésége akar egy nap alatt is leromolhat.

A gép és az utantoltétartaly tarolasa

o Ageépet és a tartalyt hlivds helyen tarolja, és 6vja a kdzvetlen napfénytél.
e Soha ne tartsa az lizemanyagot a fillkében vagy a csomagtartéban.

Uzemanyag
A gépet 4-utem( motorral szerelik. Gépkocsikhoz is hasznalt benzinnel (normal vagy prémium benzinnel) mikddtesse.

Az iizemanyaggal kapcsolatos megfontolasok

e Soha ne hasznaljon motorolajjal kevert benzint (keveréket). Ellenkez6 esetben a motorban tulzott szénlerakodas képzddik vagy mechanikus
problémak jelentkeznek.
o Alejart szavatossagu uzemanyag hibas inditast okoz.

Az Uzemanyag utantdltése elétt allitsa le a motort, és varja meg, amig lehul.

Uzemanyag-feltoltés

Lazitsa meg kissé a tartaly sapkajat, igy kiegyenlitédik a nyomas.

Vegye le a tartalysapkat, toltsén be Gzemanyagot, az izemanyagtartalyt megddntve a nyilas mutasson felfelé, igy szabadon kiaramolhat a
levegd a tartalybdl. (Az lzemanyagot soha ne az olajbet6lt6-nyilason keresztil téltse be teljesen.)

Feltoltés utan huzza meg biztonsagosan a tartalysapkat.

Ha a tartalysapka sértlt, cserélje ki.

A tartalysapka kopo alkatrész. Cserélje ki a tartalysapkat 2—3 évente.
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A MOTOR INDITASA ES LEALLITASA

1. Inditas

A\ VIGYAZAT!

e A motort nem szabad az lizemanyag-feltdltés helyszinén beinditani. A motor inditasakor vigye a gépet legalabb 3 méternyi tavolsagra onnan.
— Ellenkezd esetben gyulladas vagy tiz keletkezhet.

o A motor kipufogégazai mérgezék. Ne mikodtesse a motort elégtelen szell6zési helyen, példaul alagutban, éplletben stb.
— A motor elégtelen szell6zésii helyen valo (izemeltetése gazmérgezéshez vezethet.

o Ha mikodés kdzben barmilyen rendellenes zajt, szagot, razkodast észlel, haladéktalanul allitsa le a motort, és keresse meg a probléma okat.
—Ha a motort tovabb lUzemelteti, balesetet idézhet eld.

o Gy6z8djon meg arrol, hogy a leallitas szabalyozdkarja ,O” allasaban a motor valéban leall.

e A gép beinditasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy az oldatlelrité kar zarva van.

1) Ha a motor hideg, vagy lizemanyag-felt6ltés utan (hideginditas):
(1) Allitsa a gépet vizszintes feliiletre.
(2) Allitsa a leallitas szabalyozdkarjat (1) ,I” allasba.

(3) Nyomja meg néhanyszor a dusitészivattyut (2), amig az tzemanyag be
nem jut a dusitészivattyuba.
e Az Uzemanyag altalaban 7—-10 nyomas utan jut be a porlasztéba.
e Ha tul sokszor nyomja meg a dusitészivattyut, a felesleges tizemanyag
visszajut az lzemanyagtartalyba.

(4) Emelje fel a szivatokart (3).

(5) Bal kézzel tartsa a helyén a levegétisztito burkolatat, igy megakadalyozva
a motor mozgasat. Tartsa a készliléket stabilan.

(6) Lassan huzza meg a beinditéfogantyut, amig siritést nem érez. Ekkor
rantsa meg erésen. El6fordulhat, hogy 2—4 kisérletre is szikség lesz a
motor beinditasahoz.

e Ne huzza ki teljesen a zsinort.

e Engedje vissza finoman a beinditéfogantyut a hazaba. Ellenkezé
esetben el6fordulhat, hogy a kioldott beinditéfogantyu testének litkozik,
vagy nem csévélédik fel megfeleléen.

(7) Ha a motor beindul, fokozatosan engedje le a szivatdkart, mikdzben
ellendérzi a motor mikdédését. Ugyeljen arra, hogy a szivatokar a végén
legyen teljesen leengedve.

e Hideg id6ben vagy lehilt motorral mindig lassan engedje le a
szivatokart. llyenkor a motor leallhat.

(8) Fogja meg a szabalyozokart (a megfogas kioldja a kiolddkart), és huzza
meg a gazkioldét a bemelegitéshez. A bemelegitést 2—3 percig végezze.

(9) A bemelegitési folyamat akkor fejez8dik be, ha a motor forgasa
stabilizalédik, és a gazkar mozgatasaval a motor egyenletesen gyorsul az
alacsonytél a magas fordulatszamig.
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MEGJEGYZES:

e Ha a szivatdkart a ,CLOSE” (Zart) helyzeten tulra allitja, a motor karosodasat okozhatja.

e Ha a motor robbanasszerii hanggal all le, vagy a motor elindul ugyan, de a szivatékar miikodtetése elétt leall, a kart allitsa az ,OPEN” (Nyitott)
helyzetbe, majd hiizza meg tébbszor a beinditéfogantydt a motor Ujbdli beinditasahoz.

e Ha a kezel6 a szivatokar ,CLOSE” (Zart) helyzetében tovabb folytatja a beinditéfogantyl huzasat, a dus keverék miatt a motor inditasa
nehézkessé valhat.

e llyenkor tavolitsa el a gyujtogyertyat, és az inditokart tobbszér gyorsan meghuzva szelléztesse at az égésteret az lizemanyagtobblet
eltavolitasahoz. Szaritsa meg a gyujtogyertya elektrodajat.

e Ha a fojtészelep még akkor sem tér vissza alaphelyzetébe az alapjarat-beallité csavarhoz, ha a gazkioldd kis fordulatszamu allasban van,
igazitsa meg a vezérl6kabelt, hogy a szelep visszatérjen.

2) Ha a motor meleg (meleginditas)

(1)
()
@)
4)
(@)
(6)

2. Leadllitas

1)

Allitsa a motort vizszintes feliletre.

Nyomja meg a dusitépumpat néhanyszor.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a szivatdkar alsoé allasban van.

Bal kézzel tartsa a helyén a levegétisztité burkolatat, igy megakadalyozva a motor mozgasat. Tartsa a késziiléket stabilan.
Lassan huzza meg a beinditéfogantyut, amig sritést nem érez. Ekkor rantsa meg erésen.

Ha a motor inditasa nehézkes, 1/3 allasig nyissa ki a fojtoszelepet.

A fordulatszam csodkkentéséhez engedje fel a gazkioldét, majd allitsa a
leallitds szabalyzdkarjat ,O” allasba.

AZ ALAPJARATI FORDULATSZAM BEALLITASA

AN\ VESZELY:
e Aporlasztét a gyarbdl torténd kiszallitas elétt beallitottak. Az alapjarat beallitasan kivil mas beallitast ne végezzen rajta. Ha sziikségessé valik
a bedllitasa, forduljon egy hivatalos szervizkézponthoz.

Az alapjarati fordulatszam ellenérzése

Allitsa az alapjarati fordulatszamot 2 800 perc" értékre.

e Ha a fordulatszam mddositasara van szikség, csillagfeji csavarhuzoval allitson
az allitécsavaron (1).

e Az allitécsavart jobbra forgatva a motor forgasa gyorsul. Az allitécsavart balra
forgatva a motor forgasa lassul.
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MUKODTETESI ELJARAS

A szlir6 beszerelése

A parafuvo oldattartalyanak nyilasanal és a cs6bevezetd fejénél talalhatok szirék.
Mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a szir6 a helyén van.

A szirét a helyére nyomassal szerelheti be.

A sz(r6 kiszereléséhez pattintsa ki azt a helyérél.

A\ VIGYAZAT!
e HlUzza meg erésen a tartalysapkat. Oldatszivargast, nyomascsokkenést és
hasonlékat okozhat, ha a tartalysapka nincs megfeleléen meghtzva.

A vallszij beallitasa
Allitsa be a vallszijat tigy, hogy kényelmes legyen a parafvo tartasakor.
A beallitast az abran lathaté médon végezze.

A szij meghuzasa A szij meglazitasa

Csipoére erdsithet6 6v (opcionalis kiegészitd)
A csip6re er6sithetd ovvel (opcionalis kiegészit6) a kezel6 stabilabban tarthatja a
berendezést.

A szabalyozékar beallitasa
Az elfordithaté csé mentén mozgassa a szabalyzokart a legkényelmesebb helyzetbe.

Az oldattartaly feltoltése

1. Atdmités (1) mindig legyen j6 allapoti, megkent és tiszta.

2. Helyezze a parafuvot sik fellletre.

152



3. Az oldattartaly feltdltése el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy az oldatleurité kar (2)
zéarva van.

4. Az oldattartalyba maximum 15 liter oldat tolthet.
Ha a tartaly tele van, a gép 0ssztOmege az oldattal egyuitt kb. 30 kg.
Ugy szamitsa ki a betdltendd oldat térfogatat, hogy a parafivé a tartalyaban lévé
oldattal egydtt ne legyen tulsulyos, és a kezeld elbirja a gépet.
Ha 10 liter oldatot téltenek bele (ez az a mennyiség, amikor a betdltétt oldat szintje
eléri a tartaly oldalan lévé 10 literes jeldlést), a termék 6ssztomege kb. 25 kg.
Javasoljuk, hogy a gép 6ssztdmege ne haladja meg férfiak esetében a 30 kg-ot,
nék esetében a 25 kg-ot.

A parafuvo oldalan lévé csében talalhato oldatszintjelzd segitségével ellendrizze az
oldattartalyban lévé oldat szintjét.

Oldatkeverési funkcio

Az oldattartalyban |évé oldatkeverd berendezéssel az oldatok a beldle kijové
leveg6buborékokkal keverheték permetezés kozben.
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Parafuvas

A motorfordulatszam noveléséhez fogja meg a szabalyozokart (a megfogas kioldja a
kioldokart), és huzza meg a gazkioldot.

A gazkioldé nyomasa szabalyozza a motorfordulatszamot.

, L £
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A ledllitas szabalyzdkarjanak helyzete korlatozhatja a gazkioldo szégét.

A ledllitds szabalyzokarjanak négy allasa van. ,0” (motor ledllitva), I
gazkioldoszdg-korlatozo allas.

Az ,I” allds nem korlatozza a motorfordulatszamot (teljesen el tudja huzni a gazkioldot).
A gazkiold6 szdge eggyel az ,I” allas folé kapcsolva korlatozédik. A gazkiolddo még
jobban korlatozhaté, ha még egy lépéssel az ,I” allas folé kapcsolja a leallitas
szabalyzokarjat.

A munka helyének, valamint az Gzem kozbeni kérilményeknek megfeleléen allitsa
be a motorfordulatszamot.

és két

Folyadékszabalyozé gomb
A folyadékszabalyozd gombokkal az Uritési sebesség széles skalan allithaté.

Az atfolyasi sebesség beallitasa

Forgassa el a masodik fuvokan 1évé folyadékszabalyozé gombot (1) a kivant atfolyasi
sebesség beallitasahoz. A folyadékszabalyozé gombon 1évé szamot a haromszdghdz
kell igazitani (2).

()

Atfolyasi sebesség
Permetezzen ugy, hogy az egyenes csovet 0 fokos vagy negativ szogben tartja a vizszinteshez képest.

A gomb helyzete Atfolyasi sebesség (I/perc) (atlag)
1 0,36
2 1,0
3 1,6
4 2,5
MEGJEGYZES:

e Hasznalja iranyadoénak a fenti tablazatban feltlintetett szamokat, és ezek az oldattartalyban lévé vegyszeroldat siirisége szerint valtozhatnak.

Oldatleiirit6 kar

Az oldat betaplalasanak elinditasahoz (A) forditsa az oldatleurité kart (1) vizszintes
allasba a cs6hoz képest.
Az oldat betaplalasanak leallitasahoz (B) forditsa az oldatletrit6 kart fliggdleges
allasba a cs6hoz képest.
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A szoéréfej fel- és leszerelése

A szorofej (1) felszereléséhez rogzitse a szorofejet a felsé fuvokan (2) ugy, hogy a
kiallé rész (3) igazodjon a felsd fuvékan Iévé horonyhoz (4).

Teljesen, az 6ra jarasaval megegyezd iranyba forgatva rogzitse a szérofejet.

A szorofej leszereléséhez forditott sorrendben végezze el a fenti eljarast.
Fuvoka kicserélése egy kisebb ateresztéképességi fuvéokara
(opcionalis kiegészitd)

Ha kis mennyiségi oldatot kell permetezni, cserélje ki a fuvokasapkat egy masik, kis
ateresztéképességi fuvokasapkara.

A fuvdkacseréhez kdvesse az alabbi eljarast.

1. Szerelje ki a csavart (1) a masodik fuvékabal (2), majd tavolitsa el a felsé fuvokat
(3) és a szorofejet (4).

2. lllesszen egy lapos csavarhuzot a fuvoka felsé részén 1évé nyilasba (5), és az 6ra
jarasaval ellentétes iranyban forgatva tavolitsa el a fuvokasapkat (6).
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MEGJEGYZES:

e A hasznalt vegyszer tipusa (viszkozitasa) szerint valassza ki a kovetkezd két
fuvoka kozul a megfelelét.

Fuvoka tipusa A vegyszer viszkozitasa Példa a vegyszerre Atfolyasi sebesség (I/perc)*’
Aluminium favoka (ezlst szind) (7) *? Magas MALATHION (Olajkeverd) 0,14
Réz fuvdka (arany szind) (8) *2 Alacsony Aqua K-Othrine (Vizkeverd) 0,075

Réz fuvdka pontozott jeldléssel
(arany szin() (9) *?

Alacsony Cipermetrinato (Vizkeverd) 0,060

1. megjegyzés: A tablazatban lathato atfolyasi sebességek csak vizzel vald hasznalatra vonatkoznak. Ezek a hasznalt vegyszerek szerint valtoznak.
2. megjegyzés: A parafuvohoz mellékelt fuvokatipusok orszagonként valtoznak.

4. Szerelje fel a fels6 fuvokat (3), és rogzitse a csavarral (1).

MEGJEGYZES:

e Ha kisebb atereszt6képességli fuvokat hasznal, ne szerelje fel a diszperzios
burkolatot (4), de 6rizze meg.

5. Allitsa a gombot (10) a 4. &llasba.

(10)

A PARAFUVO SZALLITASA

Szallitas és tarolas kdzben igyekezzen a parafuvot allé helyzetben tartani.

Ha nem 4all6 helyzetben tarolja vagy szallitia a parafuvét, az olaj beszivaroghat a
motorba. Ennek eredményeképpen olajszivargas Iéphet fel, a motorbdl fehéres fiist
tavozhat, valamint a levegdszirét is elszennyezheti az olaj.

N\ VESZELY:
e A parafuvo szallitasa és tarolasa kdzben mindig allitsa le a motort.
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Az oldattartaly leiiritése és tisztitasa

/AN VIGYAZAT!

e Az oldattartaly tisztitasa és leliritése kdzben mindig viseljen gumi-/vegyvédelmi kesztyt.

Az oldattartaly leiiritése

A\ VIGYAZAT!

e Soha ne Uritse le Ugy a vegyszert vagy az 6blitévizet, hogy
kinyitja az oldattartaly aljan lévé sapkat.

e A lelrités el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy az oldatlelrité
kar zarva van.

e Ha maradt még vegyi oldat az oldattartalyban a kezel6i
kézikdnyvben leirt modszer elvégzése utan, akkor a gépet
a csé oldala felé megddntve Ontse ki az 6sszes megmaradt
oldatot.

1. Helyezze a parafuvot egy stabil felliletre. Tartsa a fuvokat (1)
alacsonyabban, mint az oldattartaly (2) alja, és helyezzen
ala egy gyUjtétedényt.

2. Allitsa a gombot (3) E allasba.

3. Kissé nyissa meg az oldattartaly sapkajat (4) a tartalyban
lévé nyomas kiengedéséhez.

T
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4. Nyissa ki az oldatlelrit6 kart (5). A vegyszeroldat letril a favékabal.

5. Tisztitsa meg vizzel a tartaly belsejét.

Az oldattartaly sziiréjének tisztitasa

Hasznalat utan szerelje le a tartaly sapkajat, vegye ki a szlr6t a tartaly belsejébdl,

majd tisztitsa meg.
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A csOcsatlakozas tisztitasa

A\ VIGYAZAT!
o Ne tavolitsa el a csébilincset, csdvet vagy sapkat, ha az oldatlelrité kar nyitott
helyzetben van.
o Ne lazitsa meg a sapkat, ha az oldatleurité kar nyitott helyzetben van.

1. Lazitsa meg és vegye le a sapkat (1) a sz(rével (2) egyutt.

2. Tisztitsa le a port és a részecskéket a sz{rérol.

3. Helyezze vissza a szlir6t az eredeti helyére. Hizza meg erésen a sapkat.

ELLENORZES ES KARBANTARTAS

N\ VESZELY:
o Ellendrzés és karbantartas el6tt allitsa le a motort, és varja meg, amig lehdl. A gyujtogyertyat és a gyertyapipat is vegye le.
—Ha az ellen6rzést és a karbantartast kdzvetlenll a motor leéllitasa utan kisérli meg, vagy nem tavolitja el a gyertyapipat, a kezel6 égési
sériléseket szenvedhet, vagy a figyelmetlen motorinditas miatt baleset kdvetkezhet be.
o Ellendrzés és karbantartas utan mindig gy6z6djon meg arrél, hogy minden alkatrészt visszaszerelt a helyére. Ezt kdvetéen bekapcsolhatja a
gépet.
e Az ellenbrzéshez és karbantartashoz mindig viseljen gumi-/vegyvédelmi keszty(t.
ERTESITES:
e Tisztitashoz soha ne hasznaljon gazolajat, benzint, higitészert, alkoholt vagy hasonl6 szereket. Ezek hasznalata elszinez6dést, deformaciot
vagy repedéseket okozhat.

Motorolajcsere

A hasznalt motorolaj nagymértékben lerdviditi a csusz6 és forgd alkatrészek élettartamat. Ellendrizze a cserére vonatkozé idészakot és
mennyiséget.

N\ VESZELY:

e A motorblokk és a motorolaj a motor leallitasat kovetéen forré marad. Olajcserét mindig kell6képpen lehilt motornal és hideg motorolajnal
végezzen. Ellenkezd esetben égési sérllések kockazata all fenn. Tovabba el6fordulhat, hogy a motor leallitasa utan nem folyik vissza az
osszes olaj a forgattyuhazba. Ne ellendrizze az olajszintet a motor ledllitdsa utan azonnal.

e Ha a megengedett szintnél tobb olajat tolt be, az olaj szennyezddhet vagy fehér flistot képezve elég.

Az olajcsere gyakorisaga: Eleinte 20 Uzemoranként, azt kdvetéen pedig 50 tizemodranként
Javasolt olaj: Az API-osztalyozas szerinti SF vagy magasabb osztalyba sorolt SAE10W-30 olaj (4-Utem{ motorokhoz vald)

Az olajcsere menete
1. Helyezze a parafuvot egy vizszintes fellletre.

2. A kifolyd olaj gyUijtésére helyezzen megfeleld olajtarolot a leeresztényilas ala (1).
A tarolénak legalabb 220 ml Grtartalmunak kell lennie, hogy az 6sszes olajat felfoghassa.

3. Lazitsa meg az olajleereszté csavar (2), engedje kifolyni az olajat. Az olaj ne jusson az
Uzemanyagtartalyra vagy mas alkatrészekre.
/\ FIGYELEM!

e Ne veszitse el a tomitést (aluminium-alatétet) (3). Az olajleereszté csavar (2) tiszta
feluletre helyezze.

4. Tavolitsa el az olajsapkat (4). (Az olajsapkat (4) levéve hamarabb kifolyik az olaj.)

/\ FIGYELEM!
e Az olajsapkat (4) olyan fellletre helyezze, ahol nem gyllik 6ssze a szennyez6dés.

5. Mikdzben a kifolyd olaj szintje csdkken, forditsa a parafuvot a leeresztényilas oldalara, igy teljesen kifolyik beléle az olaj.
6. Az Gsszes olaj kifolyasat kovetéen hizza meg jol az olajleereszté csavar (2). Ellenkezd esetben szivaroghat az olaj.

/\ FIGYELEM!
o Aleereszt6csavar visszahelyezésekor ne felejtse el visszatenni a tomitést (aluminium alatétet) (3) a csavarra.

7. Az olajcsere olajbetdltési eljarasa megegyezik a kuldn ismertetett, alacsony olajszint esetén elvégzendé olaj-utantdltési eljarassal. A feltoltést
mindig az olajsapka alatti nyilason keresztil végezze.
(Megadott olajmennyiség: korilbelll 220 ml)

8. Az olajjal val6 feltoltést kdvetéen a szivargas megeldzésére jol huzza meg az olajsapkat (4).
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A motorolaj cseréjével kapcsolatos megfontolasok
e A lecserélt olajat soha ne o6ntse a szemétbe, a fdldre vagy a szennyvizcsatornaba. Az artalmatlanitast térvények szabalyozzak. Az
artalmatlanitast mindig a vonatkozé helyi térvényeknek és szabalyozasnak megfeleléen végezze. Ha barmilyen kérdése van, kérje a hivatalos
szerviz segitségét.
e Az olaj hasznalaton kivll is elhasznalddik. Rendszeresen ellendrizze és cserélje az olajat (6 havonta cserélje le Uj olajra).

A leveg0sziiré tisztitasa
N\ VIGYAZAT! EGHETO ANYAGOK HASZNALATA SZIGORUAN TILOS

A tisztitas és ellendrzés gyakorisaga: Naponta (10 zemdranként)

1. Lazitsa meg a szoritocsavart (1).

2. Tavolitsa el a levegétisztitd burkolatat (2).

3. Vegye ki a szlir6betétet (3), majd kefével tavolitsa el az 6sszes szennyezddést.

MEGJEGYZES:
o Aszlrébetét szaraz tipusu, nedvesség nem érheti. Vizzel mosni nem szabad.

4. Ha nagyon szennyezett vagy sérilt a betét, cserélje ki.

5. A szivécsére kerllt olajat ronggyal vagy kenddvel tordlje le.

6. Helyezze a betétet a szlrétokba (4).
7. Tegye vissza a leveg6tisztitd burkolatat, majd huzza meg a szoritdcsavart.

AN\ VESZELY:
e Ha tul sok por gydlik benne 6ssze, naponta tobbszor is tisztitsa ki a betétet.
e Ha olajjal szennyezett betéttel mikodteti tovabb a készuléket, az olaj kijuthat a leveg6sziirébdl, ezzel olajszennyezést okozva.

A gyujtogyertya ellenérzése

/\ FIGYELEM:

e A gyujtogyertya kiszerelésekor el8szor tisztitsa meg a gyertyat és a hengerfejet, hogy ne jusson por, homok stb. a hengerbe.

e A gyujtogyertyat a hengerbe vagott menet épségének megdvasa érdekében csak hideg motornal szabad kiszerelni.

o A gyujtégyertyat megfeleléen kell visszahelyezni a menetes részbe. Ha ferdén csavarja be, karosodik a hengerbe vagott menet.

1. A gyertyafedél nyitasa és zarasa
A gyertyafedél nyitdsahoz emelje meg a gyertyafedél szélét, majd a ,OPEN”
(Nyitott) jeldlés iranyaba csusztassa el a jobb oldali abran lathaté médon.
A fedél zarasakor csUsztassa a fedelet a jeldlésnek megfeleléen ,CLOSE” (Zart)
iranyba, amig a gyertyafedél kiallé része alatt 1évé pocok a motorfedél félé nem
kerdl. Végll pedig nyomja be a kiall6 részt.

2. A gyujtégyertya kiszerelése
A gyujtégyertyat a mellékelt gyertyakulccsal vegye ki és szerelje vissza.

3. A gyujtogyertya ellenérzése
A gyujtégyertya két elektrédaja kozotti hézagnak (lasd a jobb oldali abrat) 0,7 —
0,8 mm-nek kell lennie. Ha a hézag ennél szélesebb vagy keskenyebb, allitsa be
a helyes tavolsagot.
Ha szénlerakodas vagy egyéb szennyezédés tapasztalhatd, alaposan tisztitsa
meg vagy cserélje ki a gyujtogyertyat.

4. A gyujtégyertya cseréje
NGK-CMRG6A gyertyat hasznaljon.

0,7-0,8 mm
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Az lizemanyagsziiré tisztitasa

e Az eltom6dott Gzemanyagszird nehéz motorinditast vagy motorfordulatszam-
ndvelési problémakat okozhat.
o Akdvetkezbk szerint rendszeresen ellenérizze az zemanyagszirét:

N

. Szerelje le a tanksapkat (1), és eressze le az 0sszes lizemanyagot. Ellenérizze,
hogy nincs-e idegen anyag a tartaly belsejében. Ha van, tordlje tisztara a tartalyt.

2.Egy drot segitségével huzza ki az Uzemanyagszirét (2) az Uzemanyag-
betdltényilason keresztul.

3. Haaz uzemanyagsz(ré felllete szennyezett, tisztitsa meg benzinnel. Aszennyezett
Uzemanyagot a helyi el6irasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani.
A nagyon elhasznalédott sz(irét ki kell cserélni.

4. Helyezze vissza az izemanyagszirét az Uzemanyagtartalyba, majd huzza meg jol
a tanksapkat.

MEGJEGYZES:

e Az Uzemanyagsz(ré tartalyba torténd visszahelyezésekor az eredeti, az abran
lathaté helyzetbe szerelje vissza.

Cserével kapcsolatban forduljon egy hivatalos szervizkézponthoz.

A csuklés cs6 sziirdbetétje

1. Szerelje le a tdml6szoritd bilincset (1) és a csovet (2).

2. Huzza ki a szlrébetétet (3), majd kefével tavolitsa el az 6sszes szennyez&dést
réla.

Ha a betét nehezen huzhato ki, egy vékony paicika segitségével pattintsa ki.
3. Ha nagyon szennyezett vagy sériilt a betét, cserélje ki.

4. Nyomja be a betétet a csuklés cs6be (4), amig a betét vége szintbe nem keril a
nyilas végével.

5. Szerelje fel a tomlét, és rogzitse egy tomlészorité bilinccsel.

Az oldattomlo cseréje

e Rendszeresen ellendrizze az oldattomli6t (1). A sérllt tdmlé a vegyszeroldat
szivargasat okozhatja. Sziikség esetén a kovetkezéképpen cserélje ki a tomlét.

1. Szerelje le a fuvokat (2) a cso6rél (3).

2. Lazitsa meg a témldszorito bilincset, majd cserélje ki a régi tdmlét egy Ujra.

Csavarok és anyak ellenérzése

e Huzza meg a csavarokat, anyakat stb.
e Ellenérizze, hogy nem tapasztalhaté-e izemanyag- vagy olajszivargas.
e A biztonsagos mlkddés érdekében a sérllt alkatrészeket cserélje ki Ujakra.

A tomitések és szigetelések cseréje
A motor szétszerelése utani 0sszeszereléskor cserélje ki Ujra a tomitéseket.
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Az alkatrészek tisztitasa

e A motort mindig tartsa tisztan.

e Ahenger bordait tartsa tisztan, portél vagy szennyez6déstél mentesen. A bordakra
tapadt por és piszok a motor beallasat okozhatja.

e A leveg6fuvashoz sziikséges levegd a levegbbeszivd szilréhaldjan (1) keresztil
érkezik. Ha a légaram sebessége mikodtetés kdzben lecsokken, allitsa le a
motort, és nézze meg, hogy nincs-e akadaly a haléban.

e Felhivjuk a figyelmét, hogy ha nem tavolitja el ezeket az akadalyokat, a motor
tulmelegedhet és karosodhat.

[,

A\ VIGYAZAT!
e A parafivot nem szabad a szlir6haldja nélkil Gzemeltetni. Minden hasznalat el6tt
ellendrizze, hogy a sziir6hald a helyén van-e és ép-e.

A kézikdnyvben nem ismertetett karbantartasi mlveleteket csak a hivatalos szervizkdzpont végezheti el.

TAROLAS
Az lizemanyag lelritése

A\ VIGYAZAT!
e Az Uzemanyag leengedése el6tt allitsa le a motort, és varja meg, amig lehdl.
— Kdzvetlenll a motor ledllitdsa utan az izemanyag még forrd lehet, tlizet vagy égési sérlléseket okozhat.

/\ FIGYELEM!
e Ha a gép huzamosabb ideig hasznalaton kivil van, engedje le az 8sszes lizemanyagot az Uzemanyagtartalybdl és a porlasztobdl, és tartsa
ezeket szaraz, tiszta helyen.

Az Uzemanyagtartalybdl és a porlasztébol a kdvetkezdképpen engedheti le az
lizemanyagot:

1) Vegye le a tanksapkat, és eressze le az 6sszes lizemanyagot.

Ha idegen anyag maradt az tizemanyagtartalyban, tavolitsa el. A"??\\{\\\\%

2) Egy drot segitségével huzza ki az Uzemanyagsz(rét a betdltényilason
keresztiil.

3) Addig nyomkodja a dusitépumpa gombjat, amig a pumpaban lévé lizemanyag
teljesen vissza nem folyik az lzemanyagtartalyba.

4) Tegye vissza az lUzemanyagsz(rét az tizemanyagtartalyba, és er6sen huzza
meg a tanksapkat.

5) Ezutan addig jarassa a motort, amig le nem all.

6) Vegye ki a gyujtoégyertyat, a gyertyanyilason keresztil csepegtessen a
hengertérbe tdbb cseppnyi motorolajat.

7) Ovatosan hlzza meg a beinditéfogantyut, hogy a motorolaj atjarja a motort,
majd tegye vissza a gyujtégyertyat.

8) A gépet allo helyzetben tarolja.

9) A leeresztett Gzemanyagot erre a célra szolgalo taroléedényben, jol szell6z6,
arnyékos helyen tarolja.

Az oldattartaly leiiritése

A\ VIGYAZAT!
e Az oldattartaly lelritése el6tt allitsa le a motort, és varja meg amig lehdil.
- Kozvetlendl a motor ledllitdsa utan az lizemanyag még forré lehet, tiizet vagy égési sériléseket okozhat.

A parafuvo tarolasa el6tt Uritse le az oldattartalyt az ,Az oldattartaly lelrritése és tisztitdsa” ciml rész szerint.

Az oldattartaly tetején lévo sziiré tisztitasa

A parafuvo tarolasa el6tt mindig tisztitsa meg az oldattartaly tetején 1évé szirét.
A szUr6 tisztitasat illetéen lasd az ,,Az oldattartaly lelritése és tisztitasa” cimi részt.

A csécsatlakozasnal 1évo szlir6 tisztitasa

A parafuvo tarolasakor mindig tisztitsa meg a cs6csatlakozasnal 1évé szlrét.
A szUr6 tisztitasat illetéen lasd az ,,Az oldattartaly lelritése és tisztitasa” cimi részt.

/\ FIGYELEM!
e A parafuvo tarolasa kdzben mindig allitsa le a motort.
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Az egyenes cs6 rogzitése a mellékelt kézipanttal
A parafuvé tarolasakor a kerethez kapcsolt, mellékelt kézipanttal rogzitse az egyenes

csovet.

A csé ilyen helyzetben torténé rogzitésével kdnnyebb az egység szallitasa.

Karbantartasi idokozok

Mékodesi idS Haszndlat| Kengs | NaPonta | sg 50 200 | Leallitas/ ,
Elem « . (10 . . . . . i . .| Vonatkozo oldal
elétt utan . . lzemoéra | Uzemora | Uzemora | pihentetés
lizemoéra)
Motorolaj Ellenérzés @) 148
Csere o 158
Kotéelemek (csavar, Ellenérzés o 160
anya)
Oldattartaly szlréje Ellenérzés O 157
Tisztitas @) 157
Csécsatlakozas Ellenérzés O 158
sziir6je .
Tisztitas @) 158
Uzemanyagtartaly Tisztitas/ o .
ellendrzés
Uzeman}/ag lor 161
leeresztése
Gazkioldo Mikodés o o
ellendrzése
Leallité vezérlGkar Muko"de§ o 151
ellenérzése
Alapjarati fordulatszam EIIe’>n’c>fzes/ o 151
beallitas
Leveg0sziiré Tisztitas O 159
Gyujtogyertya Ellen6rzés @) 159
Hutélevegd vezetéke TISZ'[I}aS{ o 161
ellendrzés
Uzemanyagcsé Ellenérzés O 160
Csere © —
Uzemanyagsz(iré Tisztitas/csere O 160
Rés a leveg6beszivéd | Beallitas o7 o
és -kifujo szelep kdzott
Olajcs6 Ellendrzés ©2 —
Motor feltjitasa ©r2 —
Karburator Uzeman}/ag O3 161
leeresztése

*1 Az els6 csere 20 lizemora utan esedékes.

*2 A 200 uzemoéra utan esedékes ellenérzést hivatalos szervizkézpont vagy gépmuhely végezze.
*3 Az Uzemanyagtartaly Uritését kdvetéen mikodtesse tovabb a motort, és engedje le a porlasztéban Iévé (izemanyagot.

162




HIBAELHARITAS

Mielétt szakemberhez fordulna, ellendrizze a hibat. Ha barmilyen rendellenességet tapasztal, a kézikdnyvben olvashaté iranymutatasok szerint
jarjon el. A gép részegységeit soha ne médositsa vagy szerelje le a leirdssal ellentmonddé médon. A javitassal kapcsolatban kérje a hivatalos
szerviz vagy a helyi markakeresked6 segitségét.

Hibajelenség

Valészinii ok (hiba)

Megoldas

A motor nem indul.

Az 1-O kapcsolé STOP (Leallitas) allasba
van allitva.

Allitsa az I1-O kapcsolét START (Inditas) allasba.

A feltéltbpumpa hasznalatanak
elmulasztasa.

Nyomja meg 7—10 alkalommal.

A kezel6 tul lassan huzta meg a
berantozsinort.

Huzza meg erésen.

Uzemanyaghiany.

Toltson be izemanyagot.

Helytelen szivatohelyzet.

Allitsa ,CLOSE” (Zart) helyzetbe (hideginditas).
Allitsa ,OPEN” (Nyitott) helyzetbe
(meleginditas).

Eltém&dott tzemanyagsz(ird.

Tisztitsa meg.

Meghajlott vagy eltomédoétt lzemanyagcsoé.

Egyenesitse ki vagy cserélje ki az
Uzemanyagcsovet.

Rossz Uzemanyag.

A szennyezett Uzemanyag neheziti az inditast.
Cserélje ki Ujra. (A csere javasolt gyakorisaga:
1 hénap)

A motor tul sok lzemanyagot sziv.

A gazkart kdzepesrél allitsa maximalis
fordulatszamra, és addig huzogassa a
berantéfogantyut, amig a motor be nem indul.
Ha a motor még mindig nem indul be, vegye

ki a gyujtégyertyat, szaritsa meg az elektrédat,
majd szereljen vissza mindent eredeti
helyzetébe. Ezt kdvetéen végezze el az inditast
az el6irt modon.

Lelazult a gyertyapipa.

Roégzitse megfelelen.

Elszennyez&dott a gyujtogyertya.

Tisztitsa meg.

Nem megfelelé a gyujtogyertya hézagja.

Allitsa be a hézagot.

A gyujtégyertya meghibasodasa.

Cserélje ki.

Hibas karburator.

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

A berantdzsinért nem lehet meghuzni, vagy
nem érezhetd sdrités.

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

A meghajtérendszer/elektromos rendszer
meghibasodasa. (Hibas I-O kapcsolo,
hibas vezeték, hibas csatlakozas stb.).

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

A motor hamar leall.
A motor fordulatszama nem emelkedik.

Elégtelen bemelegités.

Végezze el a bemelegitést.

A szivatékar ,CLOSE” (Zart) helyzetben
van, pedig a motor mar bemelegedett.

Allitsa ,OPEN” (Nyitott) allasba.

Alacsony alapjarati fordulatszam.

Allitsa be az alapjarati fordulatszamot.

Eltém&dott tzemanyagszird.

Tisztitsa meg.

Szennyezett vagy eltom6dott 1égsziird.

Tisztitsa meg.

Hibas karburator.

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

Hibas kipufogodob (eltomédott stb.).

Jelezze ellen6rzési és karbantartasi igényét.

A meghajto-/elektromos rendszer
meghibasodasa.

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

Kiakadt a gazkar huzalja.

Rogzitse megfelelen.

A motor nem all le.

MUkodtesse alapjaraton, és a szivatokart
allitsa CLOSE (Zart) allasba.

Kilazult a csatlakozo.

Roégzitse megfelelen.

Hibas elektromos rendszer.

Jelezze ellendrzési és karbantartasi igényét.

Ha a motor a bemelegités utan nem indul:

Ha a lista alapjan nem talal rendellenességet, allitsa 1/3-os allasba a gazkart, majd inditsa be a motort.
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